
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXAN ANTI-TERMITES + est un concentré insecticide destiné à la lutte contre les 
termites, poux de bois, carias et autres insectes rampants. 
LEXAN ANTI-TERMITES + est une formulation exclusive et innovante de 2 matières 
actives qui confèrent au produit une action choc et longue durée. 
 

Carton de 12 flacons de 500 ml        Gen Code : 3 493 210 000 491 

Matières Actives  
Acétamipride : 30 g/l 
Perméthrine : 120 g/l 
 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 

Stockage : stocker dans un local frais, sec, bien ventilé et à l’abri du gel. Ne pas stocker de nourriture, boissons 
ou nourriture pour animaux dans le même local. Conserver uniquement dans le récipient d’origine, ne pas 
réutiliser les emballages vides. 
Elimination :  le produit non utilisé et son emballage doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous 
la responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
 

 

Utiliser les biocides avec précaution.  Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit  

 

CONDITIONS / DOSES D’EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET D’ÉLIMINATION 

Diluer 500 ml de LEXAN ANTI-TERMITES + dans 50 l d’eau, mélanger et appliquer cette bouillie à l’aide d’un 
pulvérisateur ou d’un arrosoir réservé à cette utilisation. 
Traitement des sols à l’extérieur :  
Creuser une tranchée de 40 cm de profondeur et de 20 cm de large autour de l’habitation en respectant une 
distance d’environ 40 cm entre le mur et la tranchée. Verser la bouillie, à raison de 5 à 6 litres par mètre 
linéaire. Reboucher rapidement. Traiter  également la terre de remblai, à raison de 5 à 6 litres par m2. 
Traitement avant construction : 
Arroser uniformément la surface prévue pour recevoir la dalle à raison de 5 à 6 litres de bouillie par m². 
Appliquer la même technique pour les fondations, en mouillant le fond et les parois. Traiter les tranchées de 
canalisations et de drains.  
Traitement des rampants à l’intérieur et à l’extérieur  :  
Pulvériser la bouillie en abondance sur la surface infestée. 

Nettoyer le matériel d’application avec de l’eau et un détergent classique.  
Porter des gants lors de la manipulation du produit, se laver les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, 
boire et fumer dans les zones de travail.  
Pour stopper l’action biocide, laver les surfaces  traitées avec un détergent classique.  
 
 

 

 

Kwizda-France 30 Av. de l’Amiral Lemonnier 78160 Marly le Roi    
 http://www.kwizda-biocides.com 

Produit enregistré n° 34232  
https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html 

 


