
Boulonneuse à chocs
18 V Li-ion

DTW301RTJ
5 Ah 300 Nm
330 N.m + 3 modes différent d'arrêt automatique

Puissante avec un couple maximum de 280 Nm
pour le serrage de boulons M20 Mode ''arrêt
automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou
l'écrou sont assez desserrés. Technologie XPT
limitant les infiltrations d'eau et poussières Moteur
sans charbon : Puissant, Performant, Compact et
Léger 3 niveaux de puissance de chocs à reglage
électronique ; Vitesse variable et frein électrique
pour un contrôle optimal ; Protection électronique
contre les surcharges et les décharges profondes
des batteries ; LED haute luminosité intégrée +
bague phosphorescente ; Bague phosphorescente
pour plus de visibilité ; Inverseur de sens de rotation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
perceuse à percussion max? 100 / 160 / 210 /

330 Nm
Pas de vitesse de chargement 0 - 1000 / 1800 /

2600 / 3200 min-¹

Impacts par minute (IPM) 0 - 1800 / 2600 /
3400 / 4000 min-¹

Place du moteur 1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de
traction élevée

M10 - M16

Niveau de puissance sonore (l wa ) 108 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 97 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

Code EAN 0088381898140

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Extrêmement compact grâce à un moteur BL Motor
• BL motors basse consommation
• La poignée de forme élancée offre une excellente prise

en main
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

• La technologie XPT (eXtreme Protection Technology)
est conçue pour renforcer la résistance à l’eau et à la
poussière dans les conditions de travail exigeantes.
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

346449-3
Crochet ceinture court

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-69733
Coffret de 6 douilles pour visseuses à

D-41517
Coffrets 9 douilles pour boulonneuses

134874-8
Barre d'extension 1/2 ", 100 mm

134877-2
Cardans pour douilles

B-40141
Prise d'impact 1/2 "17x38mm

B-40163
Prise d'impact 1/2 "19x38mm

B-40185
Prise d'impact 1/2 "21x38mm

B-40216
Prise d'impact 1/2 "24x38mm

B-40222
Prise d'impact 1/2 "27x42mm

B-40238
Prise d'impact 1/2 "30x44mm

B-40244
Prise d'impact 1/2 "32x44mm

B-52211
Prise d'impact, 1/2 ", 17 x 81,5 mm

B-52233
Prise d'impact, 1/2 ", 19 x 81, 5 mm

B-52249
Prise d'impact 21 x 81,5 mm

B-52261
Prise d'impact 24 x 81,5 mm

B-52277
Prise d'impact 27 x 81,5 mm

B-52283
Prise d'impact 30 x 81,5 mm

B-52299
Prise d'impact 32 x 81,5 mm

821550-0
Coffret MAKPAC

837670-0
Moulage MAKPAC

346449-3
Crochet ceinture court
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